SRNPS Reglementspunkt

ITRZESe der bgr @ndres
Reglementnummer Reglementpunkt Side
254R.10 Brede 5

Evt. nuvaerende tekst:

Maksimal karrosseribredde: 1920mm

Tekst bgr sendres til:

Vi har vedtaget, at man ma forgge til 1920 mm. Nyt forslag er en max brede
pa bilen pa 1950 mm, da det ikke giver mening, at der skal rettes pa et stan-

dard skaerm saet. Sporvidde forbliver som nu malt ud fra 1920 mm.
A: Maksimal karrosseribredde: 1950 mm, dog skal Sporvidde forsat males ud fra maksimal bredde
pa 1920 mm

B: Maksimal karrosseribredde: 1950 mm

Begrundelse:

Det vil blive mere ensrettet og det vil blive nemmere at deltage i lob uden for
Danmark. Det ville desuden veere muligt at fa geestekore til Danmark og nemmere at
finde reservedele (1950 mm. er standardmal i andre klasser)




Dette forslag er indsendt af: Mikael Kildevaeld

Dato: 25.10.2017




omds Reglementspunkt
ITRZES* der bgr @ndres

Reglementnummer Reglementpunkt Side
254R.7 Affjedring 3

Evt. nuvaerende tekst:

Sporvidde fri, dog skal den gverste del af det komplette hjul, lodret over
hjulets navcentrum skal veere afskaermet af karrosseriet set ovenfra, i mindst
30 gr foran og 50 gr bagud i forhold til den lodrette centerlinie.

Tekst bgr eendres til:

Sporvidde max 1920mm malt ved hjulets navcentrum.
Dog skal hjulets gverste punkt veere inden for karrosseriet.

Begrundelse:
For at undga div interimistiske udbygninger af skaerme.
Undgar forvirringen med de 30 og 50 grader, samt nemt at male.
Det er vel bedre at male direkte pa hjulet frem for karosseriet for sa derefter
at male hjulet i forhold til karosseriet.

Dette forslag er indsendt af: Dato:
Rene Povisen 25-10-2017




