
 

 

 

 
Skema til forslag til 

reglementsændringer 

Reglementsnummer 
 

254R.SuperCup 

Reglementspunkt 
 
254R.10 Karosseri 

Side 
 
1 

Nuværende tekst 
 
Maksimal karrosseribredde: 1920mm Air-jacks må monteres. Sideblink må fjernes. Stylings kit er 
tilladt f.eks.: For- og bagkofanger med og uden look-a-like-diffusersideskørter, skærmforøger, 
front- samt hækspoiler. Karosseriskader skal udbedres og lakeres/folieres inden næste konkurrence. 
Luftindtag på tag er frit. Luftindtag til indsugningsluft frit. Dog skal bilens originale 
karrosserifacon bibeholdes. Antenne må fjernes. Letning af døre, tag, motorhjelm og bagklap 
tilladt. Inkludere udskiftning af døre, bag klap, tag, motorhjelm, kofanger, skærm til lettere 
materialer. Skærmkanter Ombukning/afskæring af den indvendige vandrette del af skærmkanter er 
tilladt. Viskerblade Forrudeviskerblad/blade kan erstattes af anden type end original – dog skal der 
minimum være en viskerarm på frontrude. Alle dele af bagrudeviskerenheden må afmonteres. 
Sprinklervæske-enheden Alle dele af sprinklervæskeenheden må udskiftes til anden type eller helt 
fjernes. Indvendige døre ifølge reglement 254.6.7.2.3. 
Tekst bør ændres til: 
 
Maksimal karrosseribredde: 1950mm Air-jacks må monteres. Sideblink må fjernes. Stylings kit er 
tilladt f.eks.: For- og bagkofanger med og uden look-a-like-diffusersideskørter, skærmforøger, 
front- samt hækspoiler. Karosseriskader skal udbedres og lakeres/folieres inden næste konkurrence. 
Luftindtag på tag er frit. Luftindtag til indsugningsluft frit. Dog skal bilens originale 
karrosserifacon bibeholdes. Antenne må fjernes. Letning af døre, tag, motorhjelm og bagklap 
tilladt. Inkludere udskiftning af døre, bag klap, tag, motorhjelm, kofanger, skærm til lettere 
materialer. Skærmkanter Ombukning/afskæring af den indvendige vandrette del af skærmkanter er 
tilladt. Viskerblade Forrudeviskerblad/blade kan erstattes af anden type end original – dog skal der 
minimum være en viskerarm på frontrude. Alle dele af bagrudeviskerenheden må afmonteres. 
Sprinklervæske-enheden Alle dele af sprinklervæskeenheden må udskiftes til anden type eller helt 
fjernes. Indvendige døre ifølge reglement 254.6.7.2.3. 

Begrundelse: 
 
Giver mulighed for at flere nyere bilmodeller med bredere karrosseri kan SuperCup 

Dette forslag er indsendt af (skal udfyldes): 
Allan Ørgaard Kristensen 

Dato: 
15.7.2019 

 


